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VIKTIGA SAKERHETSINSTRUKTIONER

e Las instruktionerna - Alla sakerhets- och anvandningsinstruktioner ska lasas
innan produkten tas i drift.

¢ Behallinstruktionerna - Sakerhets- och anvandningsinstruktioner bor behallas
for framtida referens.

¢ Respektera varningar - Alla varningar pa produkten och i
anvandningsinstruktionerna bor respekteras.

¢ Folj instruktionerna - Alla sakerhets- och anvandningsinstruktioner bor foljas.

¢ Rengoring - Koppla ur denna produkt fran stromuttaget innan den rengors.
Anvand inte flytande rengoringsmedel eller rengdringsmedel i form av sprau.
Anvand en torr rengoringsduk vid rengaring.

¢ Tillsatser - Anvand inte tillsatser som inte rekommenderas av produktens
tillverkare da de kan medfora risker.

¢ Vatten och fukt - Anvand inte denna produkt i narheten av vatten, till exempel
i narheten av badkar, vask eller tvattbalja; i en vat kallare eller i narheten av en
pool eller liknande.

¢ Tillbehdr - Placera inte denna produkt pa ostabila ytor, sdsom en vagn,
elt statiy, ett faste eller ett bord. Denna produkt kan valta, och pa sd vis
orsaka allvarlig skada pa ett barn eller en vuxen och allvarliga skador pd
produkten. Anvand endast med en vagn, elt stativ, ett faste eller ett bord som
rekommenderas av tillverkaren eller som saljs tillsammans med produkten,
All montering av produkten bor goras enligt tillverkarens instruktioner, och ett
monteringstillbehér som rekommenderas av tillverkaren bor anvandas.

. Vagn - D3 produkten &r placerad pa en typ av vagn for denna flyttas
@ med forsiktighet. Plotsliga stopp, overdriven kraft och ojamna ytor

kan f& produkten och vagnen att valta.

¢ Ventilation - Uttag och oppningar pa enheten &r placerade fér ventilationens
skull, for att sakerstalla stabil drift av produkten och for att forhindra att den
overhettas. Dessa oppningar far inte blockeras eller tackas over. Oppningarna
far aldrig blockeras genom att placera produkten pa en sang, soffa, matta
eller liknande yta. Denna produkt bor inte placeras i en inbyggd installation,
sasom en bokhylla eller stallning, sdvida den inte far tillracklig ventilation eller
tillverkarens instruktioner har foljts.

e Stromkallor - Denna produkt bor endast drivas med hjalp av den stromkalla
som anges pa etiketten och ansluten till ett natuttag med en skyddad jordad
anslutning. Om du &r osaker pa vilken typ av stromforsérjning du har hemma,
ta kontakt med den daterforsaljare eller din lokala stromleverantor.

o Skyddav stromkablar - Stromkablar bor placeras sa att de inte riskerar att
trampas pa eller klammas av foremal som placeras pa eller mot dem, med
sarskild uppmarksamhet pa kablar vid kontakter, uttag och den plats dar de
kommer ut frdn produkten.

¢ Natanslutning - Dar natanslutningen eller en apparatkopplare anvands som
frankopplingsenhet, frankopplingsenheten ska forbli klar att anvandas.

¢ Jordning av utomhusantenn - Om en utomhusantenn eller ett kabelsystem
utomhus ansluts till produkten, se till att antennen eller kabelsystemet ar
jordat sa att de ger visst skydd mot dverspanning och uppbyggda statiska
laddningar. Artikel 810 i den nationella elektriska koden, ANSI/NFPA 70, ger
information angdende korrekt jordning av masten och stadstruktur, jordning
av anslutningstradar till en antennfrankopplingsenhet, storlek pa jordledare,
placering av antennfrankopplingsenhet, anslutning till jordelektroder, och krav
pa jordelektrod.

o Aska - For extra skydd av denna produkt vid dska, eller nar den star obevakad
och oanvand under langre tidsperioder, koppla ur den fran vagguttaget och
koppla bort antennen eller kabelsystemet. Detta kommer forhindra skador som
uppstar pad grund av dska och dverspanning.

¢ Kraftledningar - En utomhusantenn bor inte placeras i narheten av
kraftledningar eller andra elektriska ljus- eller kraftkretsar, eller dar den kan
falla in i sadana kraftledningar eller kretsar. Nar ett utomhusantennsystem
installeras bar extrem forsiktighet iakttas for att forhindra att man ror vid
sadana kraftledningar eller kretsar, da detta kan vara livshotande.

o Overbelastning - Overbelasta inte vagguttag, forlangningssladdar eller
integrerade uttag da detta kan leda till risk for brand eller elektrisk stot.

e Flammor - Inga 6ppna dgor, sa som levande ljus, bor placeras pa produkten.

¢ Foremal och vatska - Tryck aldrig in foremal av nagot slag i denna produkt
genom oppningar da de kan rora vid farliga spanningspunkter eller kortsluta
delar, vilket kan leda till brand eller elektrisk stot. Spill aldrig ndgon typ av
vatska pa produkten.

o Horlurar - Overdrivet judtryck frén horlurar kan orsaka horselskador.

o Skador som kréver service - Koppla ur denna produkt fran vagguttaget och
lamna for service till kvalificerad personal vid faljande tillstand:

- Nar stromkabeln eller kantakten &r skadad.

= Om vatska har spillts pa eller om foremal har fallit in i produkten.

- Om produkten har utsatts for regn eller vatten.

- Om produkten inte fungerar som den ska nar anvandningsinstruktionerna
foljs. Justera endast de kontroller som behandlas i
anvandningsinstruktionerna, da felaktig justering av andra kontroller
kan resultera i skador och det krdvs ofta omfattande arbete utfort av en
kvalificerad tekniker for att aterstalla produkten till dess normala tillstand
efter sddan justering.

- Om produkten har tappats eller skadats pa nagot satt.

- N&r produkten visar en tydlig forandring i prestanda innebar detta att den
ar i behov av service.

¢ Reservdelar - Nar reservdelar behovs bor du sakerstalla att serviceteknikern
har anvant reservdelar som specificerats av tillverkaren eller har samma
egenskaper som originaldelarna. Ersattning med obehdriga delar kan leda till
brand, elstotar eller andra faror.

« Bortskaffning av batteri - \Vanligen folj de myndighetsregler eller allmanna
miljofareskrifter som foreligger i ditt land eller omrade nar du bortskaffar
anvanda batterier.

o Sdakerhetskontroll - Efter slutforande av service eller reparation pa denna
produkt, be serviceteknikern utfora sakerhetskontroller for att bekrafta att
korrekta driftforhallanden foreligger.

* Vagg- eller takmontering - Produkten bor endast monteras pa en vagg eller i
ett tak pa det satt som rekommenderas av tillverkaren.

VARNING
SYMBOLEN SOM FORESTALLER EN BLIXT MED EN PIL,
INUTI EN LIKSIDIG TRIANGEL, AR AVSEDD FOR ATT
UPPMARKSAMMA ANVANDAREN PA ATT DET FINNS ICKE-
ISOLERAD "FARLIG SPANNING" INUTI PRODUKTEN SOM KAN
VARA TILLRACKLIGT START FOR ATT UTGORA EN RISK FOR
ELEKTRISK STOT FOR MANNISKOR
UTROPSTECKNET INUTI EN LIKSIDIG TRIANGEL AR AVSEDD
FOR ATT UPPMARKSAMMA ANVANDAREN PA ATT DET
FINNS VIKTIGA INSTRUKTIONER FOR ANVANDNING OCH
UNDERHALL (SERVICE) | DET TEXTMATERIAL SOM FOLIDE
MED APPARATEN.
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF
ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE
COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE
PARTS INSIDE REFER SERVICING TO
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
FORSIKTIGHET VID PLACERING

For att ge tillracklig ventilation bor du sakerstalla att det finns utrymme runt
enheten (frdn den storsta yttre dimensionen, inklusive utstickande delar) som &r
samma som, eller stérre, 8n det som anges nedan.

Vanster och hoger paneler: 10 cm

Bakre panel: 10 cm

Ovre panel: 10 cm

Installera inte i narheten av varmekallor sa som element, varmeventiler, kaminer
eller andra apparater (inklusive forstarkare) som producerar varme.

Motverka inte sakerhetssyftet med den polariserade eller jordade kontakten. En

polariserad kontakt har tva blad, dar det ena ar bredare an det andra. En jordad
kontakt har tva blad och ett tredje jordningsstift. Det breda bladet eller det tredje
stiftet finns dar for din sakerhet. Nar den levererade kontakten inte passar i ditt

uttag, ta kontakt med en elektriker for att ersatta uttaget med ett passande.

Apparaten bor endast anvandas vid moderata temperaturer.



VIKTIGA SAKERHETSINSTRUKTIONER

UTLATANDE FRAN FCC

Denna utrustning har testats ach anses folja granserna for en Klass B digital enhet,

enligt Avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa granser ar designande far att ge rimligt skydd

mot skadlig storning vid installation i bostader. Denna utrustning genererar, anvander

och kan utstrdla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och anvands enligt

dessa instruktioner, kan orsaka skadlig stérning pa radiokommunikation. Men det

finns ingen garanti for att starning inte kammer intraffa i en given installation. Om

denna utrustning orsakar skadlig storning pa radio- eller TV-mottagning, vilket kan

faststallas genom att sla av och pa utrustning, uppmanas anvandaren att forsoka

karrigera storningen genom en eller flera av dessa atgarder:

e Vrid eller flytta pd mottagningsantennen.

e (Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren.

e Anslut utrustningen till ett uttag pad en annan krets an den som mottagaren ar
ansluten till.

e Kontakta aterfarsaljaren eller en erfaren radio- och TV-tekniker for att fa hjalp.

VARNING

¢ Andringar eller modifiering som gors pa denna utrustning, som inte &r uttalat
godkanda av Bluesound Professional nar det galler efterlevnad av krav, kan
upphava anvandarens ratt att anvanda denna utrustning.

e [Denna enhet uppfuller Avsnitt 15 i FCC-reglerna. Anvandning omfattas av
foljande tva villkor:

1 denna enhet far inte orsaka skadlig storning, och

2 denna enhet maste acceptera all mottagen storning, inklusive storning
som kan orsaka oonskad drift.

e Denna enhet innehaller licensbefriad(e) sandare/mottagare som uppfyller
kraven i Innavation, Science and Economic Development Canada’s licence-
exempt RSS(s). Anvandning omfattas av foljande tva villkor:

1 Denna enhet far inte orsaka skadlig storning.

2 Denna enhet mdste acceptera all storning, inklusive storning som kan
orsaka oonskad drift.

e Enligt regleringar fran Industry Canada, far denna sandare endast anvandas
tillsammans med en antenn av en typ och maximal (eller mindre) forstarkning
som godkants for séndaren av Industry Canada. For att minska potentiell
radiostorning for andra anvandare, bor antenntypen och dess farstarkning
valjas sé att den motsvarande isotropiskt utstrélade effekten (e.i.rp.) inte ar
storre an det som kravs for framgangsrik kommunikation.

1 Enheten avsedd for anvandning i frekvensbandet 5150-5250 MHz ar
endast avsedd for inomhusbruk, for att minska risken for skadlig stérning
pa mobila satellitsystem med samkanal.

e For att undvika elektrisk stot, se till att det breda bladet pa kontakten fors in
helt i det breda sparet.

e Markskyltar ar placerade pa den bakre panelen pa apparaten.

o For att minska risken for brand eller elektrisk stot, utsatt inte apparaten for
regn eller fukt. Apparaten ska inte utsattas for droppande eller stank och inte
foremal fullda med vatska, sdsom en vas, bor placeras pad apparaten.

¢ Natanslutning anvands for att koppla frdn enheten och den bor vara klar att
anvandas under avsedd anvandning. For att koppla apparaten fran stromnatet
helt och hallet ska natanslutningen dras ut helt fran stromuttaget.

o Batteriet far inte utsattas for verdriven varme, sdsom solsken, eld eller
liknande.

e Det finns risk for explosion om batteriet ersatts pa fel satt. Ersatt endast med
samma eller motsvarande typ.

e En apparat med en skyddande jordning bor anslutas till stromuttaget med en
skyddande jordad anslutning.

o Drifttemperatur: 0-35 grader

ANSVARIG PART
Lenbrook International
633 Granite Court
Pickering, ON L1w 3K1
Kanada

Telefon: 1905 8316555

MPE-PAMINNELSE

For att uppfylla exponeringskraven frdn FCC/IC, RF, bor ett avstdnd pa 20 cm
eller mer hallas mellan antennen pa denna apparat och manniskor under tiden da
enheten anvands. For att sakerstalla att dessa krav uppfylls rekommenderas inte
anvandning vid kortare avstand an detta.

OM DU TVEKAR, KONTAKTA EN KOMPETENT ELEKTRIKER.

¢

INFORMATION OM MILJOSKYDD
Vid slutet av dessa livscykel far denna produkt inte kastas
tillsammans med vanligt hushallsavfall utan maste lamnas in till en
atervinningsstation for elektrisk och elektronisk utrustning. Symbolen
pa produkten, instruktionsboken och paketeringen uppmarksammar

I Celta.

Denna produkt &r tillverkad for att uppfulla kraven for radiostorning i
EEC DIRECTIVE 2004/108/EC.

Materialen kan dteranvandas enligt deras separata markningar. Genom
ateranvandning, atervinning av rdmaterial eller andra typer av dtervinning av
gamla produkter bidrar du pa et viktigt satt till bevarandet av miljon.

Ditt lokala kemmunkontor kan hjalpa dig hitta ratt atervinningsstation.

INFORMATION ANGAENDE UPPSAMLING OCH BORTSKAFFNING

AV FORBRUKADE BATTERIER (DIREKTIV 2006/66/EC FRAN
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONEN) (ENDAST FOR
EUROPEISKA KUNDER)

Batterier markta med ndgon av dessa symboler

betyder att de ska behandlas separat och inte réknas

som hushallsavfall. Det uppmuntras att nodvandiga
Pb atgarder vidtas for att se till att forbrukade batterier

behandlas separat i storsta mojliga utstrackning och

for att minska mangden batterier som behandlas som

vanligt hushallsavfall.

Slutanvandare uppmanas att inte behandla forbrukade

Hg Cd batterier som vanligt hushallsavfall. For att forbrukade

batterier i stor utstrackning ska atervinnas bor du
hantera forbrukade batterier separat och se till att de [8mnas in pa en passande
atervinningsstation i ditt naromrade. For mer information angdende uppsamling

och atervinning av forbrukade batterier, vanliga kontakta ditt lokala kammunkontaor,
din atervinningsstation eller den aterforsaljare dar du kopte produkterna.

Genom att se till att forbrukade batterier behandlas enligt gallande krav och

regler forhindras potentiellt farliga effekter pa manniskors halsa och den negativa
paverkan batterier och forbrukade batterier har pa miljon minimeras, vilket i sin tur
bidrar till att skydda, bevara och farbattra miljon och dess kvalitet.

SVENSKA

Bluesound Professional ar ett varumarke under Bluesound International.
Bluesound International &r en del av Lenbrook Industries Limited. ©Bluesound, Alla rattigheter forbehalls
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INTRODUKTION

KOMMA IGANG

LADANS INNEHALL

Tillsammans med din A860 hittar du

e Tva avtagbara stromkablar

10 stycken 6-positioners kopplingsplintar (f6r INGANG/UTGANG)
e 2 stycken 4-positioners kopplingsplinta (for HOGTALARE)

e 7 stycken 4-positioners kopplingsplint (for 12V TRIGGER)

e 4 stycken fotter med monteringsskruvar

e (uide for snabbinstallation

SNABBSTART

Se den tillhtrande ASB0 Guide for snabbinstallation for grundlaggande
instruktioner for hur du installerar din nya Bluesound Professional AS60.
Foljande viktiga punkter maste ocksd tas hansun till nar du installerar
din A8B0.

VIKTIGA INSTALLATIONSPUNKTER

e Innan installation eller anslutning, sakerstall att A860 ach andra
enheter som ar anslutna till A8B0 ar frankopplade eller avstangda.

e Anslut externa hogtalarkablar till tilthandahallen kopplingsplint
for HOGTALARE, och se till att anslutningarna matchar
terminalmarkeringarna p& HOGTALARE UT pé& zonen pa A860.

¢ |cke-isolerade sladdar eller l6sa trddar fran hogtalarens kablar far inte
rdra vid den bakre panelen eller andra hogtalarterminaler.

e Efter installation av de externa hogtalarkablarna till de tillhorande
HOGTALARE kopplingsplintarna, anslut de kabelanslutna
HOGTALARE kopplingsplintarna till motsvarande ZON (ZON 1-4)
bland hagtalarterminalerna pa A860.

e Anslut matsvarande ande pa vaxelstromsledningen till
vaxelstromsingdngen pa A860 och vaxelstromsledningens kontakt
ansluten till stromuttag.

o Satt STROM-brytaren pa den bakre panelen pa "PA" (TRIGGER
AV/PA/AUTO-brytaren installd pa AV). Zonkanaler med aktiv
ingdngssignal kommer & sin motsvarande LED-lampa for
zonkanalen tand.

SPARA FORPACKNINGEN

Vanligen spara (ddan och all forpackning som A860 levererades i. Om
du ska flytta eller av annan anledning transportera din AS60 ar detta
det overlagset sakraste sattet att gora detta pd. Vi har sett alltfor manga
i avrigt perfekta komponenter som skadats under frakt pa grund av att
ordentlig forpackning har saknats, s vanligen: Spara den dar [@dan
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Vinligen sdkerstdll att A8B0 dr avstdngd och inte ansluten till strémuttaget innan du gér ndgra anslutningar. Det dr ocksa fornuftigt att stdnga av
eller koppla frén alla tillhérande komponenter ndr en signal eller véxelstrémsanslutning bryts.

1 ZON1-4LED-LAMPOR

For ZON ingadngskanaler med aktiv kalla eller ingdngssignal
kommer den motsvarande ZON LED-lampan att (usa blatt.

Om det inte finns nagan aktiv kalla eller ingdngssignal ansluten
till en viss ZON kommer den motsvarande ZON LED-lampan inte
att tandas.

VIKTIGT MEDDELANDE
Om den valda kdllan dr GLOBAL och det inte finns ndgon aktiv kdlla
i den INGANGS-terminal som tillhér GLOBAL kommer alla fyra (ZON
1-4) Zon LED-lampor att lysa samtidigt.

2 GLOBAL INGANG/UTGANG

Stang alltid AV A860 och andra kamponenter i systemet innan
du kopplar till eller fran nagonting fran GLOBAL INGANG/
UTGANG-terminalerna.

Sakerstall att de levererade INGANG/UTGANG
kopplingsplintarnas "+, -, GND" &r anslutna enligt motsvarande
UTGANGS-terminaler pa kompatibla externa enheter, sasom
forfarstarkare, processorer eller andra passande enheter. «
Installera den kabelanslutna INGANG/UTGANG kopplingsplinten
till GLOBAL INGANG-terminalen pa A860.

Sakerstall att de levererade INGANG/UTGANG
kopplingsplintarnas “+, -, GND" &r anslutna enligt motsvarande
INGANGS-terminalerna pa kampatibla externa enheter, sdsom
forstarkare, mattagare eller andra passande enheter. *

Installera den kabelanslutna INGANG/UTGANG kopplingsplinten
till GLOBAL UTGANG-terminalen pa A860. Terminalen GLOBAL
UTGANG &r en linjeniva-utgdng som loopar. Samma niva pa
ingangssignalen vid terminalen GLOBAL INGANG ar tillganglig
vid UTGANG-terminalen, vilket gor det majligt att dela eller
skicka vidare samma signal till en annan farstarkare.

Dessa INGANG/UTGANG-terminaler &r endast avsedda for
installningen GLOBAL.

Om omkopplaren for LOKAL/GLOBAL for en sarskild ZON stalls
in p& GLOBAL kommer den kalla som &r ansluten till INGANGS-
terminalerna pa GLOBAL bli den aktiva ingdngen far den aktuella
ZONEN.

3 GLOBAL FORSTARKNINGSKONTROLL

Innan du sl&r PA ASBO for forsta gangen, se till att alla kontraller
for FORSTARKNING a&r installda p& minimum-lage (MIN).
FORSTARKNINGS-kontroll ar endast avsedd for installningen
GLOBAL. Ratera medurs eller moturs for att justera GLOBAL
ljudniva.

Se ocksd punkten om FORSTARKNINGSKONTROLL (ZON 1- 4).

SVENSKA
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IDENTIFIERING AV KONTROLLER

4 HOGTALARE UT (ZON1- 4)

e Anslut externa hogtalarkablar till tillhandahallen kopplingsplint
for HOGTALARE, och se till att anslutningarna matchar
terminalmarkeringarna p& HOGTALARE UT pé& zonen pa A8B0.

e | STEREO-lage, se till att den aktuella zonens "R+" &r ansluten
till "+"-terminalen pa din hogra hogtalare och "R-" &r ansluten
till hogtalarens "-"-terminal. Anslut den aktuella zonens
HOGTALARE UT-terminalerna markerade med "L+" och "L-" till
den vanstra hogtalaren pd samma satt.

STEREOLAGE HOGTALARANSLUTNING

TERMINAL A860 HOGTALARTERMINAL

FOR EXTERN HOGTALARE HOGTALARE HOGTALARE HOGTALARE
HOGTALARTE UT'R+" UT“R-" UT"L+" urL-"
Extern vanster hogtalare

"+"-terminal v

Extern vanster hogtalare

“-"-terminal v
Extern hoger hogtalare

"+"-terminal v

Extern hoger hogtalare

"-"-terminal v

e | Brygalage, anslut den enda externa hogtalaren till den aktuella
zonens HOGTALARE UT-terminaler markerade med "R +" och
"L+", och se till att "L+" ar ansluten till den externa hagtalarens
"+"-terminal och att "R+" &r ansluten till den externa hogtalarens
“-"-terminal.

BRYGGLAGE HOGTALARANSLUTNING

TERMINAL A860 HOGTALARTERMINAL

FOR EXTERN HOGTALARE | HOGTALARE | HOGTALARE ~HOGTALARE
HOGTALARTE UT'R+" UT“R-" UT"L+" urL-"
Enkel extern hogtalare

"+"-terminal ‘ ‘ v

Enkel extern hogtalare

"-"-terminal v ‘ ‘

5 SAKRINGSHALLARE

e Om en sakring mot férmodan skulle behova butas, koppla ur
stromkabeln fran stromuttaget. Ta sedan bort alla anslutningar
fran farstarkaren. Anvand en platt skruvmejsel eller liknande for
att oppna sakringshallaren via 6ppningen som finns vid den dvre
kanten pa sakringshallaren. Med skruvmejseln pa plats, tryck den
utat for att 1dsa upp och tppna sakringshallaren.

e Ersatt endast sakringen med samma tup, storlek och specifikation
- TB.3AL 250V.

VIKTIGT MEDDELANDE

Anvénd inga erséttningssékringar av en annan typ, gradering eller
ett annat virde. Underldtenhet att vidta denna dtgdrd kan skada
férstdrkarens kretsar och kan orsaka brandrisk och/eller motverka
sdkerhetsmekanismerna inuti férstdrkaren och kan géra att garantin
upphdr att gdlla.

6 VAXELSTROMSINGANG

e A860 levereras med tva separata vaxelstromsledningar. Valj den
vaxelstromsledning som passar for din region.

e |nnan du ansluter vaxelstromsledningens kontakt till vagguttaget,
sakerstall att den ar ardentligt ansluten till stromuttaget pa A860
forst.

¢ Koppla alltid ur vaxelstramskantakten frdn vagguttaget forst,
innan du kopplar ur den andra anden av vaxelstromskontakten
fran stromuttaget pad A8B0.

7 STROMBRYTARE

o STROM-brytaren tillhandahaller huvudstrommen for ASB0.

o Satt STROM-brytaren p& “PA" (TRIGGER AV/PA/AUTO-brytaren
installd pa AV). ZON ing&ngskanaler med aktiv kalla eller
ingangssignal kommer den motsvarande ZON LED-lampan att
lysa blatt. Om det inte finns nagon aktiv kalla eller ingadngssignal
ansluten till en viss ZON kommer den motsvarande ZON LED-
lampan inte att tandas.

VIKTIGT MEDDELANDE

Om alla fyra ZON LED-lampor inte ténds efter att enheten har
startats, betyder detta att ingen av ingdngskanalerna ZON eller
GLOBAL har en aktiv kdlla eller ingdngssignal.

8 BRYTARE FOR STEREO/BRYGGLAGE (ZON 1- 4)

¢ Beroende pd motsvarande hagtalares konfiguration, satt den
aktuella zonens omkopplaren pa antingen STEREO- eller
BRYGG-lage.

OMKOPPLARE FOR LOKALT/GLOBALT LAGE

Satt den aktuella zonens omkopplare pa antingen LOKAL eller GLOBAL
beroende pa den valda ingangen. Om GLOBAL valjs kommer den kalla
som ar ansluten till INGANGS-terminalerna p& GLOBAL bli den aktiva
ing&ngen fer den aktuells ZONEN. A andra sidan, om LOKAL valjs kemmer
den aktiva kallan vid motsvarande Zons INGANGS-terminal att anvandas.
For att illustrera, om omkopplaren for LOKAL/GLOBAL for ZON 4 stalls in
pa GLOBAL kommer ingdngen fran GLOBAL:s INGANGS-terminaler att
vara den aktiva ingdngen fdr ZON 4. A andra sidan, om omkopplaren for
LOKAL/GLOBAL for ZON 4 stalls in pa LOKAL kommer ingdngen fran ZON
4 INGANGS-terminaler att vara den aktiva ingangen for ZON 4.

FORSTARKNINGSKONTROLL (ZON 1-4)

e 3860 ar utrustad med separata kontroller for FORSTARKNING
for varje Zon.

* Innan du slar PA A8BO for forsta gangen, se till att alla kontroller
for FORSTARKNING & installda pd minimum-lage (MIN).

e \/rid medurs eller moturs pa en Zons FORSTARKNING-kontroll
for att justera dess ljudniva enligt den motsvarande Zonens
INGANGS-kallsignal.

Nivamatchning

Vid surround-ljud eller system med mer an ett par hogtalare kan
skillnader i niva farekomma pa grund av varierande ineffektivitet
bland hogtalarna. Om din forforstarkare eller processor ocksd har
individuella steg for varje kanal, stall in dessa pa en neutral eller
mellanstark position. Justera FORSTARKNINGS-kontrollen s& att de
hagtalare som drivs av A860 far korrekt nivd jamfart med de andra
hogtalarna, bedomt utifrdn var du stdr och lyssnar.

Utokad rackvidd for volymkontroll

Manga system har s& mycket spanning att hogtalarna (eller dina
oron) blir éverbelastade vid alla volyminstallningar cver klockan 11
eller 12. P grund av detta &r du begransad till att endast anvanda
den agre halva av volymkontrollens rackvidd, dar justeringarna ar
vaga och dar kanalerna balansfel har en tendens att vara storre.

Om ingangsnivan minskas, kan du hoga volymkontrollen pa din
processor eller forforstarkaren, och pa sa vis mer effektivt utnyttja
dess rackvidd. (Forslag: Justera FORSTARKNINGS-kontrollen sé att
dina foredragna maximala ljudnivaer vanligtvis ligger vid ungefar
klockan 2 eller 3 pa volumkontrollen). En utterligare fordel med
denna procedur &r att den undertrycker eventuelll brus som orsakas
av forforstarkarens kretskomponenter (t.ex. brummande ljud som inte
forsvinner nar volumen sanks).
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IDENTIFIERING AV KONTROLLER

10 INGANG/UTGANG (ZON1- 4)

Dessa INGANG/UTGANG-terminaler & endast avsedda for deras
respektive ZON-HOGTALARE.

Stang alltid AV A860 ach andra kamponenter i systemet innan
du kopplar till eller frdn nagonting fran INGANG/UTGANG-
terminalerna.

Sakerstall att de levererade INGANG/UTGANG
kopplingsplintarnas "+, -, GND" ar anslutna enligt motsvarande
UTGANGS-terminaler pa kompatibla externa enheter, sdsom
forfarstarkare, processorer eller andra passande enheter. «
Installera den kabelanslutna INGANG/UTGANG kopplingsplintarna
till motsvarande ZON INGANG-terminaler pa A860.

Sakerstall att de levererade INGANG/UTGANG
kopplingsplintarnas "+, -, GND" ar anslutna enligt motsvarande
INGANGS-terminalerna pa kompatibla externa enheter, sdsom
forstarkare, mottagare eller andra passande enheter. ¢

Installera de kabelanslutna INGANG/UTGANG kopplingsplintarna
till motsvarande ZON UTGANG-terminaler pa ASE0.

Terminalen ZON UTGANG &r en linjeniva-utgang som loopar.
Samma Nniva pa ingdngssignalen vid en viss ZON INGANG-
terminal ar tillganglig vid motsvarande ZON UTGANG-terminal,
vilket gor det mojligt att dela eller skicka vidare samma signal till
en annan forstarkare.

11 TRIGGER - AV/PA/AUTO

TRIGGER-brytaren har tre installningar - AV. PA eller AUTO.
Nar den &r installd pa AV, kommer +12V TRIGGER UT ha en
utgdng pa 12V nar A8B0 &r i driftlage och OV nar den &r i
standbuy-lage eller avstangd.

Vid instalining PA och med +12V TRIGGER IN pa A860 ansluten
till kompatibel extern utrustning som ar forsedd med en +12V
TRIGGER utgang, kan A8B0 fjarrsturas for att vaxla mellan
standby-lage och driftlage, och vice versa.

P& AUTO-installning kommer A860 att omedelbart vaxla till
driftlage fran standbu-ldge om den upptacker en ingangssignal
(cirka over 20mV RMS ingang) genom en av kontakterna for
GLOBAL eller ZON INGANG.

12 +12V TRIGGER IN/UT

Anvand den tillhérande kopplingen for +12V TRIGGER IN-
kopplingsplint for att ansluta en +12V TRIGGER IN-terminal till
en kompatibel extern +12V Trigger-kalla och +12V TRIGGER UT-
terminal till kompatibel extern utrustning som &r utrustad med en
+12V TRIGGER-ingdng. Installera den kopplade +12V TRIGGER
IN kopplingsplinten till +12V TRIGGER IN/UT-terminalen pa den
bakre panelen pa A860.

+12V TRIGGER IN gor att A860 kan fjarrstyras och andras fran
standby-lage till driftlage och vice versa av kompatibel utrustning,
sasom forfarstarkare, AV-processorer etc. Den kontrollerande
enheten maste vara forsedd med +12V triggerutdng for att
anvanda denna funktion.

+12V TRIGGER UT anvands for att kontrollera extern utrustning
som &r forsedd med en +12V trigger-ingdng. Med TRIGGER AV/
PA/AUTO installd pa AV, kemmer denna utgang att vara 12V nar
ABB0 &r i driftlage och OV nar den ar i standbu-lage eller installd
pd AV.

Se ocksa punkten om "TRIGGER - AV/PA/AUTO".

SVENSKA
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FELSOKNING

TILLSTAND

Ingen strém

A860 &r alltid i standby-lage

Inget ljud

Inget ljud en kanal

Svag bas/diffus stereo

MOJLIGA ORSAKER

« Stromkabeln ar inte ansluten.

+ Bakre panelen STROM-brytare &r inte
installd pa PA

« TRIGGER AV/PA/AUTO & installd pa
"AUTO”

« Stromkabeln ar inte ansluten eller STROM-
brytaren &r inte installd pa PA

+ Ingen ingdngssignal via den bakre panelens
INGANGS-terminaler

+ Niva for FORSTARKNING installd pa
minimum

+ Omkopplare for LOKAL/GLOBAL ér installd
pd LOKAL (eller GLOBAL)

+ Hogtalare ar inte korrekt ansluten eller ar
skadad

« Ingangsledning ar inte ansluten eller ar
skadad

+ Hogtalare ar kopplade ur fas

MOJLIGA LOSNINGAR

« Anslut stramkabeln till stromuttaget och se
till att den sitter fast.

+ Stall in den bakre panelens STROM-brytare
pa PA.

« Stallin TRIGGER AV/PA/AUTO-brytare pa
A

+ Anslut stromkabeln till stromuttaget och se
till att den sitter fast.

+ Stall in den bakre panelens STROM-brytare
pa PA.

+ Kontrollera att det finns en aktiv
ingangssignal via den bakre panelens
INGANGS-terminaler

+ Justera FORSTARKNING till ljud hors.

« Stall in omkopplare for LOKAL/GLOBAL till
motsvarande ingangsterminal (LOKAL eller
GLOBAL)

+ Kontrollera anslutningar och hogtalare

+ Kontrollera ledningar och anslutningar

« Kontrollera hogtalaranslutningar




SPECIFIKATIONER

Alla specifikationer ar matta enligt IHF 202 CEA 490-AR-2008-standard. THD ar matt med hjalp av AP AUX 0025 passivt filter och AES 17 aktivt filter.

ALLMANA SPECIFIKATIONER

Kontinuerlig uteffekt till 8 chm

Kontinuerlig uteffekt till 4 ohm

Kontinuerlig uteffekt till 8 ohm (Mono, Brugglage)
THD-mark (250 mw till markeffekt, CCIF IMD, DIM 100)
Signal-brusforhallande, A-viktade

Kraftledning

Dampningsfaktor

Frekvensrespons

Ingangskanslighet

Spanningsfarstarkning

Minsta ingangssignal for att utlosa automatiskt avkanningslage
Markeffekt

Standbuyeffekt

Standbueffekt

MATT OCH VIKT
Matt (B x H x D)*

Fraktvikt

*- Matt inkluderar fotter och forlangda terminaler p& bakre panel.

8 x 50W (ref. 20 Hz-20 kHz vid markt THD, alla kanaler kars)
8 x B0W (ref. 20 Hz-20 kHz vid graderad THD, alla kanaler kors)
120 W (ref. 20 Hz - 20 kHz, <0,02 % THD)

<0,03 % (ref. 20 Hz - 20 kHz)

>80 dB (ref. TW)

>100 dB (ref. 50 W)

>155W (ref. 1kHz, 8 ohm, 0,1% THD

>150 (ref. 8 ohm, 50 Hz och 1kHz)

+1.0 dB (ref. 20 Hz - 20 kHz)

11V (ref. markeffekt)

33dB

>20 mV

B00W (120V 60Hz, 230V S0Hz)

<26W

<05W

483 x 105 x 323 mm
18, x 43 x123/,tum
71kg (15,7 bbs)

Specifikationerna kan komma att andras utan forvarning. Besok www.bluesoundprofessional.com for uppdaterad dokumentation eller den senaste informationen angdende ABB0.
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