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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea las instrucciones - Se deben leer todas las instrucciones de sequridad y de
operacion antes de hacer funcionar el producto.
Guarde las instrucciones - Se deben conservar las instrucciones de sequridad U
de operacion para referencia futura.
Siga las advertencias - Se deben seguir todas las advertencias en el producto
U en las instrucciones de operacion.
Siga las instrucciones - Se deben sequir todas |as instrucciones de operacion U
de uso.
Limpieza - Desconecte este producto del tomacorriente de pared antes de limpiarlo.
No use limpiadores liquidos ni en aerosol. Use un pano seco para la limpieza.
Accesorios - No use componentes ni accesorios no recomendados por el
fabricante del producto, ya que pueden causar peligros.
Agua y humedad - No use este producto cerca del agua; por ejemplo, cerca de
una banera, lavabo, fregadero o lavadero; en un sétano humedo; ni cerca de
una piscina o lugares similares.
Otros accesorios - No cologue este producto sobre un carrito, estante, tripode,
mensula 0 mesa inestables. El aparato puede caerse y causar lesiones graves a
un Nino o adulto, y serios danos al producto. Uselo unicamente con un carrito,
estante, tripode, ménsula o mesa que recomiende el fabricante o gue se incluya
can el producto. Cualquier montaje del producto debe seguir las instrucciones del
fabricante y utilizar el accesorio de montaje recomendado por el fabricante.
Carrito - Si el producto estd colocado sobre un carrito, debe moverse
@ con cuidado. Las paradas rapidas, a fuerza excesiva y las superficies
no uniformes pueden causar la volcadura del carrito y el producto.
Ventilacion - Las ranuras y aberturas en el gabinete son para ventilacion
con objeto de asegurar Una operacion confiable del producto y protegerlo del
sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben bloguearse ni cubrirse. Nunca
se deben bloguear las aberturas al colocar el producto sobre una cama, sofd,
alfombra u otra superficie similar. Este producto no se debe colocar en un lugar
empotrado, como un librero o estante, salvo cuando este permita la debida
ventilacion o se sigan las instrucciones del fabricante.
Alimentacion eléctrica - Este producto debe funcionar unicamente con el
tipo de fuente eléctrica que indica la etiqueta U conectarse a la alimentacion
principal con un tomacorriente protegido con conexion a tierra. Si usted no
estd seguro del tipo de suministro eléctrico que hay en su casa, consulte al
distribuidor del producto o a la compania eléctrica local.
Proteccion del cordén de alimentacion - Los cables de alimentacion deben
ubicarse de tal modo que no sean pisados ni queden presionados por muebles
U otros objetos, prestando particular atencion a los cables en (as clavijas,
tomacorrientes adicionales y en el punto de salida del producto.
Clavija de alimentacion principal - Cuando se use la clavija de alimentacion
principal o un acoplador del aparato como dispositivo de desconexion, ese
dispositivo estard preparado para funcionar.
Conexidn a tierra de la antena exterior - Si se conecta un sistema exterior
de antena o de cable al producto, compruebe que estos elementos estén
conectadas a tierra para que exista cierta proteccion contra aumentos de
tension y acumulaciones de cargas estaticas. El articulo 810 del Codigo
Electrico Nacional (NEC, National Electrical Code), ANSI/NFPA 70, ofrece
informacion sobre la debida conexidn a tierra de la antena U la estructura de
soporte, la conexion a tierra del cable a una unidad de descarga de antena, el
tamano de los conductores a tierra, la ubicacion de la unidad de descarga de
antena, la conexion a tierra de los electrodos y los requisitos para estos.
Rayos - Para mayor proteccion de este producto durante una tormenta
eléctrica, o cuando permanezca sin cuidado ni uso por periodos prolongados,
desconéctelo del tomacorriente de |a pared y desconecte |a antena o el
sistema de cable. Este evitard que el producto se dane debido a rayos y
sobrecargas de energia eléctrica.
Lineas eléctricas - No se debe colocar nunca una antena exterior cerca de
los cables de energla eléctrica suspendidos ni de otros circuitos eléctricos, ni
donde pudiera caer sobre esos cables o circuitos. Al instalar un sistema de
antena exterior, se debe tener sumo cuidado de evitar tocar esos cables o
circuitos de energia eléctrica, porgue el contacto con estos podrfa ser mortal.
Sobrecarga - No sobrecargue los tomacorrientes de pared, las extensiones ni
los tomacorrientes adicionales integrales, ya que esto podria causar un riesgo
de incendio o de descarga eléctrica.
Fuentes de ignicién - No se debe colocar sobre el aparato ninguna llama
descubierta, como velas encendidas.
Introduccidn de objetos y liquidos - No introduzca nunca objetos de ningun
tipo en las aberturas de este producto, porque pueden tocar puntos peligrosos
de tension u originar un cortocircuito que cause un incendio o una descarga
eléctrica. Nunca derrame ningun tipo de liquido sobre el producto.

¢ Auriculares - La presion de sonido excesiva de auriculares y audifonos puede
causar sordera parcial.

+ Daiios que hagan necesario la reparacion del producto - Desconecte el producto
del tomacorriente de pared y consulte al personal de servicio cualificado
cuando suceda lo siguiente:

- Cuando haya danos en la clavija 0 en el cable de suministro eléctrico.

- Cuando se haya derramado un liquido o hayan caldo objetos dentro del
producto.

- Cuando el producto haua estado expuesto a la lluvia o al agua.

- Cuando el producto no funcione normalmente después de sequir las
instrucciones de operacion. Ajuste solo los controles indicados en las
instrucciones de operacion, ya que el ajuste indebido de otros controles
puede causar danos U, 3 menudo, hard necesarias mas reparaciones de un
técnico cualificado para restablecer el funcionamiento normal del producto.

- Cuando el producto se haya caldo o danado de alguna manera.

- Cuando el producto muestre un cambio notable en las prestaciones; esto
indica que necesita servicio de mantenimiento.

* Piezas de repuesto - Cuando se necesiten piezas de repuesto, verifigue que
el técnico que hizo el servicio haua utilizado as piezas que especifica el
fabricante o que tienen las mismas caracteristicas que la pieza ariginal. EL uso
de repuestas no autorizados puede ocasionar incendios, descargas eléctricas u
otros peligros.

* Desecho de baterias - Cuando deseche baterfas usadas, cumpla los
reglamentos gubernamentales o las normas publicas de instruccién ambiental
que se aplican en su pals o region.

¢ Revisiones de seguridad - Después de hacer algun mantenimiento o reparacion
de este producto, pida al técnico que haga las revisiones de seguridad para
determinar que el producto esté en las debidas condiciones de operacion.

* Montaje en pared o techo - £l producto puede ser montado en una pared o
techo, pero solo siguiendo las recomendaciones del fabricante.

ADVERTENCIA
EL SIMBOLO DE RAYO CON UNA PUNTA DE FLECHA, DENTRO
DE UN TRIANGULO EQUILATERO, ALERTA AL USUARIQ DE LA
PRESENCIA, EN EL INTERIOR DE LA CAJA DEL PRODUCTO,
DE "TENSIONES PELIGROSAS" SIN AISLAMIENTO Y DE
MAGNITUD SUFICIENTE PARA CONSIDERARLAS UN RIESGO
DE DESCARGA ELECTRICA PARA LAS PERSONAS.

EL SIGNO DE ADMIRACION DENTRO DE UN TRIANGULO
EQUILATERO ALERTA AL USUARIO DE QUE LA
DOCUMENTACION QUE SE INCLUYE CON EL EQUIPO
CONTIENE IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE USO Y
MANTENIMIENTO (SERVICIO).

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF
ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE
COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE
PARTS INSIDE REFER SERVICING TO
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

PRECAUCION RESPECTO A LA COLOCACION
Para mantener una ventilacion adecuada, asegurese de dejar un espacio alrededor
de 8 unidad (desde las dimensiones externas mayores, incluidos los puntos
salientes) igual o mayor que lo indicado a continuacién.

Paneles izquierdo y derecha: 10 cm

Panel posterior: 10 cm

Panel superior: 10 cm

No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, registros de calefaccion,
estufas u otros aparatos (o amplificadores) que generen calor.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

No desactive |a funcion de seguridad de |a clavija polarizada o de la conexion a tierra.

La clavija polarizada tiene dos patas, una mas ancha que la otra. La clavija de conexién
a tierra tiene esas dos patas mas una tercera que se conecta a tierra. Tanto (a pata an-
cha como (3 tercera pata se incluyen para su seguridad. Si la clavija del equipo no cabe
en el tomacorriente, consulte con un electricista para cambiar el tomacorriente obsoleto.

El aparato se debe usar solo en climas moderados.

DECLARACION DE LA FCC

Este equipo se sometio a prueba y se verificd que cumple con los limites estable-

cidos para un dispositivo digital de clase B, segun la Parte 15 de las normas de la

FCC. El objetivo de estos limites es ofrecer proteccion razonable contra interferencias

perjudiciales en una instalacion residencial. Este equipo genera, usa Y puede emitir

energla de radiofrecuencia U, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones,

puede causar interferencia danina para las comunicaciones por radio. No obstante, no

se garantiza que no haya interferencia en una instalacion en particular. Si este equipo

causa interferencia danina para a recepcion de radio o television (que se puede deter-

minar apagando Y encendiendo el equipo), se recomienda al usuario intentar corregirla

mediante uno 0 mas de los siguientes pracedimientos:

¢ Reorientar o reubicar |a antena receptora.

e Aumentar la separacion entre el equipo y el receptor.

e Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito eléctrico distinto al del
receptor.

e Consultar al distribuidor 0 a un técnico de radio y TV con experiencia.

PRECAUCION

e | as madificaciones o los cambios no expresamente aprobados por Bluesound
Professional gue se hagan a este equipo podrfan anular la autorizacion del
usuario para operar este equipo.

e Este dispositivo cumple con (a Parte 15 de las normas de la FCC. Su
funcionamiento estd sujeto a estas dos condiciones:

1 Este dispositivo no puede causar interferencia danina, y

2 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la
que pueda causar un funcionamiento no deseado.

o Este dispositiva contiene un transmisor-receptor exento de licencia que cumple con
los estdndares RSS exentos de licencia de Canada para la innovacion, la ciencia u
el desarrollo econdmico. Su funcionamiento estd sujeto a estas dos condiciones:

1 Este dispositivo no puede causar interferencia.

2 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda
causar la operacion no deseada del dispositivo.

e Segun los reglamentos de Industry Canada, este radiotransmisor puede
funcionar unicamente con una antena del tipo y la ganancia maxima (o
menor) que Industry Canada haya aprobado para el transmisor. Para reducir la
posible interferencia de radio a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia
se deben seleccionar de manera que la potencia isotrdpica radiada equivalente
(PIRE) no exceda la necesaria para lograr 8 comunicacion.

1 Eldispositiva para operacion en la banda de 5150-5250 MHz es solo
para uso en interiores a fin de disminuir la posibilidad de interferencia
perjudicial para los sistemas de satélite moviles.

e Para evitar las descargas eléctricas, haga coincidir la pata ancha de la clavija
con la ranura ancha e insértela totalmente.

e |3 placa de clasificacion y especificaciones se encuentra en el panel posterior
del aparato.

e Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este
producto a la lluvia ni a la humedad. El aparato no se debe exponer a goteos
ni salpicaduras de liquidos, ni se deben colocar sobre este abjetos que
contengan liquidos, como floreros.

e |3 clavija de alimentacion principal se usa como dispositiva de desconexion
y debe estar lista para funcionar durante el uso previsto. Para desconectar
completamente el aparato de la alimentacion principal, la clavija principal se
debe desconectar por completo del tomacorriente de alimentacion principal.

e |3 bateria no se debe exponer a un calor excesivo como el del sal, el fuego o
similares.

e Existe peligro de explosion si la baterla no se reemplaza correctamente.
Reempldcela solo con el mismo tipo 0 uno equivalente.

¢ Un dispositivo que tenga un terminal de proteccién para conexion a tierra se
debe conectar a un tomacorriente de alimentacion principal conectado a tierra.

e a3 temperatura de funcionamiento es de O a 35 grados.

PARTE RESPONSABLE
Lenbrook International
633 Granite Court
Pickering, ON L1w 3K1
Canada

Tel: 1 (905) 831-6555

RECORDATORIO DE MPE

Para cumplir con los requisitos de exposicion a |a radiofrecuencia de la FCC y de
IC, se debe mantener una distancia de separacion de 20 cm o mas entre la antena
de este dispositivo y las personas durante su funcionamiento. Para garantizar el
cumplimiento, no se recomienda hacer funcionar el dispositivo a una distancia
menor.

EN CASO DE DUDA, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA AUTORIZADO.

Ce€

NOTAS SOBRE LA PROTECCION AMBIENTAL

Al final de su vida Util, no se debe desechar este producto junto

con los residuos domeésticos habituales, sino gue se debe llevar a

un punto de recoleccion para el reciclaje de equipos eléctricos y
electronicos. Asi lo indican los simbolos sobre el producto, el Manual
del usuario y el embalaje.

Este producto estd fabricado para cumplir con los requisitos de
interferencia de radio de la DIRECTIVA 2004/108/EC de EEC.

Los materiales pueden ser reutilizados de acuerdo con estos simbolos. Con

la reutilizacion, el reciclaje de materias primas u otras formas de reciclaje de
productos viejos, usted hace una importante contribucién a la proteccion del medio
ambiente.

Su representante administrativo local puede indicarle donde se encuentra el lugar
para este tipo de desechos.

INFORMACION SOBRE LA RECOLECCION Y EL DESECHO DE LAS BATERIAS
USADAS (DIRECTIVA 2006/66/EC DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO DE LA UNION EUROPEA) (SOLO PARA CLIENTES EUROPEOQS)

Las baterfas gue tengan uno de estos simbolos

deben ser colocadas en los desechos de “recaleccion

especial” y no en la recoleccion municipal de desechos
Pb comunes. Se recomienda que se establezcan as

medidas necesarias para que las baterfas usadas

sean desechadas en recolectares diferentes a los

recolectores municipales de desechos comunes.

Se insiste a los usuarios finales gue no desechen

Hg Cd las baterfas en los recolectores municipales de

desechos comunes. Para lograr el mayor reciclaje de
baterfas usadas, deséchelas en los recolectares especiales ubicados en los puntos
de recoleccion disponibles en su municipio. Para mayor informacion sobre 3

recoleccion  reciclaje de baterfas usadas, comuniquese con su municipalidad, el
servicio de recoleccion de basura o el punto de venta donde adquirid las baterlas.

Al cumplir con los requisitos para desechar adecuadamente las baterias usadas,
se evitan los efectos potencialmente nocivos a la salud y se reduce el impacto
negativo que tienen las baterias usadas en el medio ambiente, todo o cual
contribuye a la proteccién, preservacion y mejoramiento de (s calidad del medio
ambiente.

Bluesound Professional es una marca registrada de Bluesound International.
Bluesound International es una division de Lenbrook Industries Limited. ©Bluesound, Todos los derechos reservados



INTRODUCCION

PASOS INICIALES

CONTENIDO DE LA CAJA

Con su B160S, se incluye:

e 2 cables desprendibles de alimentacion principal

¢ 1 pieza de blogue terminal de 4 posiciones (para la salida SPEAKER
oum

* 1 pieza de bloque terminal de 6 posiciones (para la entrada LINE/MIC
IN)

¢ 1 pieza de bloque terminal de 3 posiciones (para salida Subwoofer
ouT)

¢ 1 pieza de blogue terminal de 2 posiciones (para la entrada IR IN)

e (uia de inicio rapido

INICIO RAPIDO

En la Guia de inicio rdpido que se incluye con el B160S, consulte
[as instrucciones basicas para instalar su nuevo amplificador B160S
de Bluesound Professional. También deben tomarse en cuenta as
siguientes notas importantes para |a configuracion de su B160S.

NOTAS IMPORTANTES PARA LA CONFIGURACION

e Antes de configurar o hacer conexiones, compruebe gue el B160S
U los demas dispositivas conectados a este estén desconectados o
apagados.

e |os cables desnudos o alambres sueltos no deben tocar el panel
posterior ni otros terminales cercanos en el bloque terminal.

e Compruebe que las tomas "R +/-, L +/-, +, -, GND" del blogue
terminal estén conectadas correctamente a los terminales
correspondientes de los dispositivas externos que se estan
conectando.

e Conecte el extremo correspondiente del cable de alimentacion de CA
a la entrada de alimentacion principal de CA del B160S U la clavija
del cable de alimentacion de CA al tomacorriente de alimentacion
principal.

e Las tabletas, telefonos inteligentes y demas dispositivos aplicables
compatibles con el sistema operativo i0S (Apple) o Andraid se
pueden usar como controladores de dispositivos maoviles. Estos
dispositivos no se incluyen con el B160S.

e Descargue e instale la aplicacion "BluOS Controller” gue corresponda
3 su dispositiva.

¢ L3 aplicacion BlUOS estd disponible como aplicacion movil
para Android, i0S, Kindle y como aplicacion de escritorio para
computadoras con Windows y macOS.

e | as aplicaciones moviles se obtienen en a tienda de aplicaciones del
dispositivo movil correspondiente.

e | as aplicaciones de escritorio se pueden descargar directamente de
(3 pagina principal de Bluesound www.bluesound.com

CONSERVE EL EMBALAJE

Guarde la caja U todo el embalaje gue trala el B160S. Si se muda de
residencia o necesita transportar el B160S, el embalaje original es el
contenedor mas seguro para el equipo. Hemos visto muchos equipos en
perfectas condiciones danados durante el traslado por falta de embalaje
adecuado; por lo tanto, guarde la caja.


http://www.bluesound.com

IDENTIFICACION DE CONTROLES

SLUESOUND
1] 5

ATENCION

% SPEAKER OUT |

C—I'
PHANTOM

UNE T

MIC LINE ‘
L K 100-120V/220-: | OV ~ 50/60Hz
I " J

Haga todas las conexiones con el B160S apagado y desconectado del tomacorriente de alimentacién principal. También le aconsejamos que apague
o0 desconecte todos los componentes asociados cuando interrumpa alguna conexién de senal o de alimentacién de CA.

1 INDICADOR DE ESTADO
A continuacion, se muestra una tabla de los codigos de
iluminacion de los indicadores de diodo LED y sus descripciones
correspondientes.

DESCRIPCION DEL CODIGO
Encendiendo, reiniciando la unidad

LUZ DE DIODO LED
Parpadea breve azul, luego rojo
Parpadeo rojo y verde alternado Actualizando...

Canectando a los recursos
compartidas de red

Parpadeo verde

Rojo fijo Nao se puede reiniciar; error de unidad
Modo de actualizacion

Pulsacion roja Sin puerta de enlace a Internet

Parpadea rojo Restablecimiento de la configuracion

de fabrica en curso

Blanco fijo Indexando

Pulsacion blanca Actualizacion disponible de software

Conectado a la red; listo para usarse
con la aplicacion Bluesound

Azul fijo

Parpadeo azul Maodo de silencio

2 CONEXION LAN/USB
LAN
e Se debe configurar la conexion LAN para establecer una

conexion aldmbrica. Configure un enrutador aldmbrico Ethernet
de banda ancha para establecer una conexion Internet de banda
ancha. Su enrutador o la red de su casa debe tener un servidor
DHCP integrado para establecer la conexion.

o Utilice un cable Ethernet estandar directo (no incluido) y conecte
un extremo del mismo al puerto LAN del enrutador aldmbrico
Ethernet de banda ancha U el otro extremo al puerto LAN del
B160S.

NOTAS

Bluesound Professional no asume la responsabilidad del mal
funcionamiento del B160S ni de la conexidn Internet debido a errores
de comunicacién o fallas relacionadas con la conexién Internet

de banda ancha o de otro equipo conectado. Para obtener ayuda,
comuniquese con su proveedor de servicio Internet (ISP, Internet
Service Provider) o con el departamento de servicio de los demds
equipos.

Comuniquese con su ISP para obtener informacién sobre las
politicas, cargos, restricciones de contenido, limitaciones del servicio,
ancho de banda, reparaciones y demds asuntos relacionados con la
conectividad de Internet.

UsSB

e En este puerto USB, conecte dispositivos USB de
almacenamiento con formato FAT32, NTFS o Linux ext4. El
dispositivo USB canectado aparece como una fuente local (USB)
en la aplicacion BlWOS.

e Acceda y reproduzca la musica almacenada en el dispositivo
USB conectado seleccionando “USB” en la aplicacion BluOS.

SALIDA SPEAKER OUT

¢ (Conecte los cables del altavoz externo al blogue terminal del
ALTAVOZ que se incluye, y compruebe que las conexiones
coincidan con las marcas del terminal de salida SPEAKER OUT
del B160S.

Compruebe que la salida SPEAKER OUT "R+" esté conectada
al terminal “+" del altavoz derecho externo y que (a salida
SPEAKER OUT “R-" esté conectada al terminal "-" del altavoz.
De igual manera, conecte los terminales de salida SPEAKER
OUT marcados "L+" y "L-" al altavoz izquierdo.

Conecte el blogue terminal SPEAKER cableado al terminal
SPEAKER QOUT del B160S.




IDENTIFICACION DE CONTROLES

4 PUERTO SERVICE
e Este puerto USB y el interruptor tactil son para fines de servicio
técnico unicamente. No son para el usuario.

5 ENTRADAS LINE/MIC IN

e Compruebe gue las tomas "+, -, GND" de los blogues terminales
de LINE/MIC IN gue se incluyen tengan los cables correctos
correspondientes a los terminales de salida de dispositivos
externos analogicos o de fuentes para un microfono conectado
lacalmente que necesite alimentacion fantasma.

¢ Conecte el blogue terminal LINE/MIC IN cableado a las entradas
LINE/MIC IN del B160S.

6 BOTON RESET

e Use el boton RESET para pasar el B160S del modo de operacion
al modo de espera.
Paso del modo de operacién al modo de espera: En el modo de
operacion, mantenga presionado el boton RESET hasta que se
apague el indicador de estado del diodo LED iluminado en azul.
En el modo de espera, no se puede acceder al B160S por medio
de la aplicacion BluOS.
Paso del modo de espera al modo de operacién: En el modo
de espera, presione brevemente el botén RESET. El indicador
de estado del diodo LED pasard de rojo a un parpadeo verde
si no hay conexion aldmbrica a Internet, o pasard de rojo a
un parpadeo verde U luego a azul fijo cuando haya conexion
aldmbrica a Internet.

¢ Use el boton RESET para restablecer el B160S a su
configuracion predeterminada de fabrica.

e Se recomienda restablecer la configuracion de fabrica si el B160S
na estd funcionando o si la actualizacion del firmware de Internet
fallo. Toda la personalizacion, la configuracion, los archivos
compartidos y las listas de reproduccion guardadas se perderan,
U se tendrdn que crear de nuevo despues de restablecer la
configuracion de f3brica.

PROCEDIMIENTO PARA RESTABLECER LA CONFIGURACION DE

FABRICA

a Desconecte el cable de alimentacion de CA del tomacarriente de
alimentacion principal.

b Mantenga presionado el botdon RESET en el panel posterior y,
mientras lo hace, vuelva a conectar el cable de alimentacion de
CA al tomacorriente de alimentacion principal.

¢ La luz del indicador de diodo LED frontal pasard a rojo, luego
a verde inmediatamente y despues a rojo. No suelte todavia el
boton RESET.

d Después de mantener presionado el boton RESET por
30 sequndos, la wz roja del indicador de diodo frontal LED
parpadeard.

e Suelte el boton RESET cuando la Wz roja del indicador de diodo
LED parpadee.

f Elrestablecimiento de la configuracion de fabrica termina cuando
el color del indicador de diodo LED frontal es azul fijo.

NOTA IMPORTANTE
Si suelta el botén RESET antes de que el indicador de diodo
LED frontal comience a parpadear en color rojo, se cancelard el
restablecimiento de la configuracién de fdbrica y el BI60S quedard
en el modo de actualizacién. Cuando esto suceda, solo comience de
nuevo el procedimiento para restablecer la configuracién de fdbrica.

7 SALIDA SUBWOOFER OUT
¢ Compruebe gue las tomas "+, -, GND" de los blogues terminales
de SUBWOOFER OUT que se incluyen tengan los cables
correctos correspandientes al terminal de entrada de bajo nivel
del subwoofer activo.
¢ Conecte el blogue terminal SUBWOOFER OUT cableado a las
entradas SUBW OUT del B160S.

8 ENTRADAIRIN

* Esta entrada estd conectada a la salida de un repetidor IR
(infrarrojo) (Xantech o similar) o a la salida IR de un dispositivo
compatible gue permite controlar el B160S a distancia.

¢ Para programar los mandos a distancia IR en su B160S por
medio de la entrada IR IN, vaua al menu Settings (Configuracion)
de la aplicacion BlWOS, seleccione Player (Repraductor) u luego
IR Remote (mando a distancia IR). Seleccione simplemente la
funcion deseada en el menu IR Remote, apunte el mando a
distancia IR al repetidor de infrarrojos y presione el boton para
ejecutar esa funcion. Cuando o haga, aparecerd una marca de
verificacion enseguida de la funcion programada. Ahora, puede
usar el mando a distancia IR para controlar el B160S con las
funciones programadas.

9 INTERRUPTOR PHANTOM

e ELB160S estd equipado con un interruptor PHANTOM de
alimentacion fantasma.

¢ Con el interruptor LINE/MIC colocado en MIC y el interruptor
PHANTOM en la posicion de encendido (ON), se suministran los
+48 V de alimentacion fantasma que un microfono canectado
necesita para funcionar. El diodo LED cercano también se ilumina
en rojo para indicar gque hay un suministro de alimentacion
fantasma de +48 V. Cologue el interruptor PHANTOM en la
posicion de apagado (OFF) para los micréfonos que no necesitan
alimentacion fantasma.

e Enausencia de una entrada de microfono, mantenga la
configuracion predeterminada del interruptor LINE/MIC colocada
en LINE, y el interruptor PHANTOM en la posicion de apagado
(OFF).

10 ENTRADA DE ALIMENTACION PRINCIPAL DE CA

e ELB160S incluye dos cables de alimentacion de CA distintos.
Seleccione el cable de CA que corresponda a su region.

¢ Antes de conectar la clavija del cable de alimentacion de CA a
la fuente de alimentacion principal, compruebe gue la clavija
esté conectada firmemente a la toma de entrada de alimentacion
principal de CA del B160S.

e Siempre desconecte primero a clavija de alimentacion de CA de
la fuente principal de alimentacion antes de desconectar la clavija
del otro extremo del cable de la entrada de alimentacion de CA
del B160S.

COMO APROVECHAR AL MAXIMO SU B160S

Descargue la aplicacion BluOS Controller de las respectivas tiendas
de aplicaciones para dispositivos Apple i0S (iPad, iPhone y iPod) U
dispositivos Android, Kindle Fire y computadoras Windows o Mac.

Inicie la aplicacion BlOS Controller y explore todo lo que ofrecen los
servicios de musica de transmision, las estaciones de radio en Internet,
las colecciones de musica compartidas y los favoritos con una deteccion
rdpida U sencilla en una sola busqueda.

Visite support.bluesound.com para obtener mas informacion sobre las
directrices de configuracion y operacion de su B160S.


http://support.bluesound.com

ESPECIFICACIONES

AUDIO
Potencia nominal

Relacion senal-ruido, A ponderada
Distorsion armonica total (THD+N)

Tasa de muestreo

Profundidad de bit

Formatos de archiva de audio compatibles !
Servicios compatibles en la nube !

Radio gratis por Internet !

CONECTIVIDAD
Entrada

Salida

UsB

Red

Portada del album
Sistemas operativos compatibles

Interfaz de usuario

Socios de integraciones

GENERAL

Suministro de energia de CA

Energla en modo de espera

Dimensiones brutas (ancho x alto x profundidad) 4

Peso de la unidad

2 x 60 W en 8 chmios

2 x 100 W en 4 ohmios

>110 dB (ref. 1'W 8 ohmios)

<0,005 % (ref. 20 Hz - 20 kHz a la potencia nominal)

32-192 kHz

16-24 bit

MP3, AAC, WMA, OGG, FLAC, ALAC, WMA-L, MQA, WAV, AIFF

Spotify, Amazon Music, WiMP, Qobuz, HIGHRESAUDIO, Deezer, Murfie, HDtracks,
TIDAL, Napster, Microsoft Groove Music (with OneDrive), KKBox, Taihe Music ZONE,
SoundMachine

Tuneln Radio, iHeartRadio, Calm Radio, Radio Paradise, Slacker Radio

Entrada LINE/MIC IN equilibrada (Phoenix)
Entrada IR IN (Phoenix)

Salids SUBWOOFER OUT (Phoenix)
Salida SPEAKER OUT (Phoenix)

1 x puerto tipa A para conexion de memoria USB (FAT32 o NTFS formateada) y periféricos
compatibles

1 x puerto tipa B (mini) para mantenimiento del praducto
Gigabit, Ethernet RJ45
JPG

Reproduccién de musica de recursos compartidas de red en los siguientes sistemas
operativos de escritario: Microsoft Windows XP, 2000, Vista, 7, 8 hasta las versiones
actuales de Windows Operating Sustems y macQS 2

Aplicacion BluOS Controller gratis disponible para descargar de las respectivas tiendas
de aplicaciones para dispasitivos Apple i0S (iPad, iPhone y iPod) y dispositivas Android,
Kindle Fire y computadaras Windows o macOS.

Control4, RTI, Crestron, URC, push, iPort, ELAN, Lutron, Roon, Amazon Alexa Skills 2

100-240 V 50/60 Hz

05w

70 x 120 x 343 mm

2%/ x 43, x13°% pulgadas
2,3kg (5,1 libras)

1 El formato de audio compatible, los servicios compatibles en la nube y el radio gratis por Internet estan sujetos a cambios sin previo aviso.
2 |3 compatibilidad con las versiones mas recientes depende de las actualizaciones futuras del software.

3 Algunas funciones estaran disponibles en actualizaciones futuras del software.

4 Las dimensiones brutas inclugen los terminales del panel posterior que sobresalen.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. En www.bluesoundprofessional.com, consulte la documentacion actualizada U la informacién mas reciente acerca del B160S,


http://www.bluesoundprofessional.com
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