B400S e~
a 4 zones

Manuel d'utilisation

3LUESOUND

SSSSSSSSSSSS

B400S O

SLUESOUND

PROFESSIONAL




CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Lire les instructions - Toutes les consignes de sécurité et les instructions
d'utilisation doivent étre lues avant de faire fonctionner le produit.
Conserver les instructions - Les consignes de sécurité et les instructions
d'utilisation doivent étre conservées pour un usage ultérieur.
Respecter les avertissements - Tous les avertissements portés sur les produits
et dans les instructions d'utilisation doivent étre respectés.
Suivre les instructions - Toutes les instructions opérationnelles et d'utilisation
doivent étre suivies.
Nettoyage - Débrancher ce produit de |a prise de courant murale avant tout
nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou aérosol. Utiliser un chiffon
sec pour le nettoyage.
Fixations - Ne pas utiliser de dispositifs de fixation non recommandés par le
fabricant du produit, car ils pourraient engendrer des risques.
Eau et humidité - Ne pas utiliser ce produit en présence d'eau; par exemple, &
proximité d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une bassine; dans un
endroit humide; ou pres d'une piscine ou d'un bassin apparenté.
Accessoires - Ne pas poser ce produit sur un chariot, un support, un trépied,
une console ou une table instable. L'appareil risquerait de tomber, provoquant
des blessures graves chez un enfant ou un adulte et pourrait lui-méme subir de
sérieux dommages. Utiliser exclusivement un chariot, un support, un trépied,
une console ou une table préconisé par e fabricant ou vendu avec l'appareil.
Toute fixation du produit doit étre réalisée selon les instructions du fabricant, et
3 l'aide d'un accessoire de fixation recommandeé par ce fabricant.
Chariot - Lorsque le produit est sur un chariot mobile, il doit &tre déplace
@ avec precaution. Des arréts brutaux, une force excessive et des surfaces ir-
régulieres peuvent provoguer e renversement de 'ensemble produit-chariot.
Ventilation - Le boitier comporte des fentes et des ouvertures permettant ['aération
et le fonctionnement fiable du produit et lempéchant de chauffer excessivement.
Ces ouvertures ne doivent donc pas étre obstruées ou couvertes. Elles ne doivent
jamais étre obstruées en posant le produit sur un lit, un canapé, sur de la moquette
ou sur toute autre surface similaire. Ce produit ne doit pas étre installé dans un
systeme intégré comme dans une bibliotheégue ou un bati, sauf si une ventilation
adeéquate est assurée ou si les instructions du fabricant ont été respectées.
Sources d'alimentation - Ce produit doit obligatoirement étre alimenté par une
saurce du type indique sur l'étiquette et connecté & une prise SECTEUR dotée
d'une mise a la terre. Si le type d'alimentation du domicile n'est pas certain,
consulter le revendeur ou la compagnie distributrice d'électricite.
Protection du cordon d'alimentation secteur - | es cordons d'alimentation
secteur doivent étre acheminés de telle sorte qu'ils ne soient pas piétinés
0u pincés par des éléments posés dessus ou contre eux, en faisant
particulierement attention aux cardons au niveau des fiches, des prises murales
et du point de sortie du produit.
Prise Secteur - Si une prise secteur ou un coupleur d'appareils est utilisé
comme dispositif de débranchement, ce dispositif de débranchement doit étre
facilement accessible.
Mise a la terre des antennes extérieures - Si une antenne ou un systeme de cable
extérieur est connecté au produit, s'assurer que L'antenne et le systeme de cable
sont reliés & (a terre afin d'assurer une protection contre les surtensions et les
charges electrostatiques. L'Article 810 du National Electrical Code (NEC), ANSI/
NFPA 70, contient des informations concernant la mise 3 (a terre correcte du mat
et de la structure porteuse, la mise & la terre du cable d'amenée sur un dispositif
de decharge d'antenne, le calibre des cables de mise a (a terre, lemplacement du
dispositif de décharge d'antenne, le branchement aux électrodes de mise a la terre
et les exigences concernant les électrodes de mise a la terre.
Protection contre la foudre - Afin d'ajouter une protection supplémentaire de ce
produit pendant un orage, ou lorsgue ce produit est laissé sans attention et inutilisé
pendant une longue période de temps, il est recommandé de le débrancher de la
prise murale et de débrancher l'antenne ou le systeme de cable. Cela évitera tout
dommage au produit par |a foudre ou par les surtensions de secteur.
Lignes d'alimentation secteur - Une antenne ne doit en aucun cas étre située
3u voisinage de lignes d'alimentation aériennes ou autres circuits d'éclairage ou
d'alimentation électrique, ou en des endroits ou elle peut tomber sur ces lignes
0ou ces circuits. Lors de l'installation d'un systeme d'antenne extérieure, les plus
grandes précautions doivent étre observées afin que l'antenne n'entre pas en
contact avec ces lignes ou ces circuits d'alimentation, car ce contact serait fatal.
Surcharge - Ne pas surcharger les prises murales, les cordons prolongateurs ou
les boitiers a prises multiples, car il pourrait en résulter un risque d'incendie ou
d'électrocution.
Sources de flammes - Ne jamais placer de sources de flammes nues (p. ex.,
bougies allumées) sur le produit.

*  Pénétration d'objets ou de liquides - Ne jamais introduire d'objets, de quelque
sorte que ce soit, dans les ouvertures de ce produit, car ils pourraient toucher
des points de haute tension ou court-circuiter des pieces, et provoquer alors un
incendie ou un choc électrigue. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.

* Casque - Une pression sonore excessive produite par des écouteurs ou par un
casque peut entrainer la perte de l'ouie.

+ Dommages nécessitant une intervention - Débrancher ce produit de la prise
murale et consulter un personnel d'entretien gualifié dans les cas suivants :

- Lorsque le cordon d'alimentation secteur ou sa fiche est endommage.

- Siun liquide s'est répandu, ou si des objets sont tombés dans 'appareil.

- Sil'appareil a été expose 3 la pluie ou 3 l'eau.

- Sil'appareil ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions
d'utilisation. Ne régler gue les commandes mentionnées par les
instructions d'utilisation. Un réglage incorrect des autres commandes peut
provoguer des dommages et nécessitera souvent un travail intensif d'un
technicien qualifié pour restaurer ['état normal du produit.

- Sil'appareil est tombé ou a été endommage d'une maniere ou d'une autre.

- Lorsque 'appareil présente un changement distinctif de ses performances
indiquant gu'une intervention est nécessaire.

* Pieces de rechange - L orsgue des pieces de rechange sont requises, s'assurer
que le technicien d'entretien a utilisé des pieces de rechange autorisées par
le fabricant ou ayant les mémes caractéristiques que les pieces d'origine. Les
pieces de rechange non autorisées peuvent présenter un risque d'incendie, de
choc électrique ou autre danger.

¢ Mise au rebut des piles usées - Lors de (3 mise au rebut des piles usées, se
conformer aux regles gouvernementales ou aux regles deéfinies pas les instructions
publiques relatives & 'environnement applicables & votre pays ou votre région.

o Contrdle de sécurité - Apres achevement de toute opération d'entretien ou de
réparation sur ce produit, demander au technicien d'entretien d'effectuer des
controles de sécurité afin de déterminer si le produit est dans des conditions
d'utilisation adéquates.

* Montage encastré dans un mur ou un plafond - Le produit ne doit étre encastré
dans un mur ou un plafond que selon les conditions recommandées par le
fabricant.

AVERTISSEMENT
LE SYMBOLE DE L'ECLAIR AVEC UNE FLECHE A SON EXTREMITE,
DANS UN TRIANGLE EQUILATERAL, A POUR BUT D'AVERTIR
L'UTILISATEUR DE LA PRESENCE D'UNE « TENSION DANGEREUSE
» NON ISOLEE A LINTERIEUR DE LENCEINTE DU PRODUIT, QUI
PEUT ETRE SUFFISAMMENT PUISSANTE POUR CONSTITUER UN
RISQUE DELECTROCUTION POUR LES PERSONNES.

LE POINT D'EXCLAMATION DANS UN TRIANGLE EQUILATERAL
INDIQUE A L'UTILISATEUR L'EXISTENCE DINSTRUCTIONS
IMPORTANTES DE FONCTIONNEMENT ET DENTRETIEN
(REPARATION) DANS LA DOCUMENTATION ACCOMPAGNANT
L'APPAREIL.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF
ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE
COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE
PARTS INSIDE REFER SERVICING TO
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

PRECAUTION CONCERNANT L'EMPLACEMENT
Afin d'assurer une ventilation correcte, prévair un dégagement autour de ['appareil
(mesuré par rapport a 'encombrement maximum de 'appareil, y compris les
parties saillantes) dont les dimensions doivent étre égales ou supérieures aux
valeurs indiquees ci-dessaus.

Panneaux gauche et droit : 10 cm

Panneau arriere : 10 cm

Panneau supérieur : 10 cm



CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Ne pas installer 3 proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des
chaufferettes, des poéles ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui
produisent de la chaleur.

A des fins de sécurité, la fiche est polarisée ou mise & |a terre; ne pas contourner ces
dispositions de sécurité. Une fiche polarisée est dotée deux lames dont 'une est plus
large que l'autre. Une fiche avec mise 3 (a terre se compose de deux lames, plus
une troisieme broche de mise 3 la terre. La lame |a plus large ou (a troisieme broche
équipe (3 fiche & des fins de sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas & votre prise,
demander a un électricien de remplacer |3 prise périmeée.

['appareil ne devrait étre utilisé que dans des climats modérés.

DECLARATION DE LA FCC

A lissue des tests dont il a fait U'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes

des appareils numérigues de Classe B conformément a la partie 15 de la réglementa-

tion FCC. Ces normes sont destinées & assurer un niveau de protection adéquat contre

les interférences dans les installations résidentielles. Cet équipement produit, utilise et

peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé confor-

mement aux directives, peut brouiller les ondes radio. Toutefois, il est impaossible de

garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particuliere. Si cet

équipement provogue des interférences nuisibles a la réception radio ou télévision, ce

qui peut etre déterminé en éteignant l'éguipement, l'utilisateur est encourage a essayer

de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

e Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.

e Augmenter la distance gui sépare l'équipement et le récepteur.

e Brancher ['équipement dans une prise d'alimentation ou & un circuit différent
de celui ou le récepteur est branche.

e Consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.

ATTENTION

e Les changements ou les modifications apportés a cet équipement dont la
conformité n'est pas approuvée explicitement par Bluesound Professional
pourraient invalider le pouvoir exercé par l'utilisateur pour utiliser cet
equipement.

e (e dispositif est conforme & a partie 15 des reglements de 3 FCC. Son
utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1 cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et
2 cel appareil doit tolérer les interférences recues, y compris celles qui
risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

e Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence
qui sont conformes aux normes d'exemption de licence CNR d'Innovation,
Sciences et Développement économigue Canada. Son utilisation est soumise
aux deux conditions suivantes :

1 Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes.
2 Cetl appareil doit tolérer les interférences recues, Y compris celles qui
risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

e En vertu des reglements d'Industrie Canada, cet émetteur radio peut fonctionner
seulement avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou inférieur)
approuveé paur émetteur par Industrie Canada. Afin de réduire le risque
d'interférence radio avec les autres utilisateurs, le tupe d'antenne et son gain
daivent etre sélectionnés afin que la puissance isotrope rayonnée équivalente
(PIRE) ne deépasse pas ce qui est nécessaire pour permettre la cormmunication.

1 Le dispositif fonctionnant dans la gamme de 5150-5250 MHz est destine
3 l'utilisation a lintérieur seulement afin de réduire le risque d'interférence
nuisible aux systemes mobiles par satellite dans la méme vaie.

e Pour éviter les électrocutions, introduire la lame la plus large de a fiche dans
la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

e |es marquages et la plague signalétique sont situés sur le panneau arriere de
['appareil.

¢ Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas expaser cet appareil
3 la pluie ou 3 U'humidité. L'appareil ne doit pas étre exposé aux écoulements
0U aux éclaboussures et aucun objet cantenant de liquide, tel qu'un vase, ne
doit étre place sur ['appareil.

e L3 prise secteur est utilisee comme dispositif de débranchement et doit
étre facilement accessible pendant son utilisation. Pour étre completement
deconnectée de l'alimentation secteur, la fiche doit étre completement
debrancheée de la prise secteur.

e Les piles ne doivent pas éltre exposées a la chaleur, comme a (3 lumiere du
soleil, au feu ou a d'autres sources semblables.

¢ |ly aun danger dexplosion lorsqu'une pile est mal remplacée. Remplacer la
pile seulement par une pile d'un méme type ou d'un type équivalent.

e Un appareil avec la borne de terre de protection dait étre connecté a une prise
secteur dotée d'une mise a la terre de protection.

e Température de fonctionnement : O & 35 degrés

PARTIE RESPONSABLE
Lenbrook International
633 Granite Court
Pickering, ON L1w 3K1
Canada

Tél. : 1-905-831-6555

RAPPEL SUR LES EMT

Pour satisfaire aux exigences d'exposition aux radiofréquences de la FCC/d'IC, une
distance de séparation de 20 cm ou plus doit etre maintenue entre l'antenne de cet
appareil et les personnes pendant son fonctionnement. Pour assurer la conformité,
il n'est pas recommande d'utiliser 'appareil & une distance de séparation inférieure.

EN CAS DE DOUTE, CONSULTER UN ELECTRICIEN COMPETENT.

C€

REMARQUES SUR LA PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas étre jeté avec les
ordures ménageres ordinaires; il faut 'apporter a un point de collecte
pour le recyclage des matériels électrigues et électronigues. Le
symbole sur le produit, sur le manuel d'installation et sur 'emballage
attire Uattention sur ce point.

Ce produit a été fabriqué de maniere a étre conforme aux exigences en
matiere d'interférences radio de la DIRECTIVE CEE 2004/108/EC.

LLes matériaux peuvent etre réutilisés en conformité avec leur marquage. Grace
3 la reéutilisation et au recyclage des matieres premieres ou a toute autre forme
de recyclage, ['utilisateur contribue de maniere importante & |a protection de
'environnement.

LLa municipalité locale peut indiquer & ['utilisateur ol se situe e point de collecte le
plus proche.

INFORMATIONS CONCERNANT LA COLLECTE ET LE REJET DES PILES USAGEES
(DIRECTIVE 2006/66/EC DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DE LUNION
EUROPEENNE) (POUR LES CLIENTS EUROPEENS SEULEMENT)

Les piles portant l'un de ces symboles indiguent

qu'elles doivent étre traitées « séparement » et non

comme les ordures ménageres. Il est fortement

recommandé que des mesures soient prises pour
Pb

etendre la collecte séparée des piles usagees et de

reduire l'élimination de ces piles dans les ordures
menageres non triees.
Il est fortement demandé aux utilisateurs de ne pas
Hg Cd jeter les piles usagées dans les ordures ménageres non
triges. Afin de parvenir 3 un haut niveau de recyclage
des piles usagees, déposez-les separement et correctement a un point de collecte
accessible dans votre voisinage. Pour de plus amples informations concernant la

collecte et le recyclage des piles usagees, veuillez contacter votre mairie, votre
service de collecte des ordures ou le point de vente ou vous avez acheté ces piles.

En observant et en se conformant aux regles de rejet des piles usagees, on

reduit les risques sur la santé humaine et 'impact négatif des piles et des piles
usagees sur l'environnement, contribuant ainsi a la protection, la préservation et &
'amélioration de la gualité de l'environnement.

Bluesound Professional est une marque de commerce de Bluesound International
Bluesound International est une division de Lenbrook Industries Limited. ©Bluesound, tous droits réserves



INTRODUCTION

PRISE EN MAIN

CONTENU DE LA BOITE

L'emballage de votre B40OOS comprend :

¢ deux cordons d'alimentation secteur amavibles

¢ 1 bloc de barnes & 4 pasitions (pour SIGNAL BLOCK (Bloc signal))

¢ 1 bloc de bornes 8 6 positions (pour 12V TRIGGER/IR IN
(Asservissement 12 V/Entrée IR))

¢ 1 bloc de bornes 8 6 positions (pour LINE/MIC IN (Entrée ligne/
micro))

e 4 blocs de bornes a 6 positions (pour PREAMPLIFIER OUT (Sortie
preamplificateur))

e 4 pieds

e (uide d'installation rapide

MISE EN ROUTE RAPIDE

Veuillez consulter le guide de configuration rapide du B400S fourni
afin de connaitre les instructions de base pour linstallation de nouveau
Bluesound Professional B400S. Les remarques importantes ci-dessous
doivent étre observees lors de la configuration de votre B400S.

REMARQUES IMPORTANTES SUR LA CONFIGURATION

¢ Avant de configurer ou de faire des raccordements, assurez-vous que
le B40OQS et les appareils qui y seront connectés sont debranches ou
hors tension.

e Les fils dénudeés ou brins de fil des cables ne doivent pas toucher au
panneau arriere ou aux bornes adjacentes du bloc de bornes.

e Assurez-vous que les barnes « R +/-, L +/-, +, -, GND (Terre) »
du bloc de bornes sont connectées avec exactitude aux bornes
correspondantes des appareils externes auxquels elles sont
raccordees.

e Branchez l'extremité correspondante du cordon d'alimentation CA &
l'entrée secteur CA du B40OS et la fiche du cordon d'alimentation
CA a une prise de caurant secteur.

e Les tablettes, les téléphanes intelligents et autres appareils
compatibles avec les systemes d'exploitation i0S (Apple) ou Android
peuvent étre utilisés comme telécommande de périphérigue mobile.
Ces appareils ne sont pas fournis avec votre B400S.

e Téléchargez et installez l'appli « BluOS Controller » correspondante
pour votre appareil.

¢ |'appli BlWOS est disponible en tant qu'appli mobile pour Android,
i0S, Kindle et qu'appli de bureau pour les ordinateurs Windows et
macOS.

e |es applis mobiles sont gérées par la boutique d'applis respective des
appareils mabiles.

e |es applis de bureau peuvent étre téléchargées directement a partir
de la page d'accueil de Bluesound - www.bluesound.com

CONSERVEZ L'EMBALLAGE

Veuillez conserver le cartan, ainsi que tous les éléments de calage et
de protection utilisés pour emballer le B40OS. Que vous deménagiez
0U que vous deviez transporter votre B40OS, c'est de loin l'emballage
le plus s0r vous permettant de le faire. Nous avons vu par ailleurs trop
d'éléments parfaits endommagés lors du transport par mangue d'un
emballage adéquat, donc, conservez cet emballagel
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IDENTIFICATION DES COMMANDES
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ATTENTION

Veillez & mettre le B40OS hors tension ou le débrancher de la prise de courant secteur avant de procéder & tout branchement. Il est également
recommandé d‘éteindre ou de débrancher tous les composants associés pendant que vous établissez ou coupez un quelconque signal ou que vous
réalisez un branchement secteur.

1 VOYANT D'ETAT
Le tableau ci-dessous explique les codes de clignotement du vouant

3 DEL.

CLIGNOTEMENT DU VOYANT A DEL ~ DESCRIPTION DU CODE

Bleu clignotant court, puis rouge Mise sous tension, redémarrage de
lunité

Rouge et vert clignotant en Mise 3 niveau en cours...

alternance

Vert clignotant Connexion aux partages réseau

Rouge fixe Démarrage impossible; erreur de
lecteur

Made Mise a niveau

Pulsation rouge Aucune passerelle Internet

Rouge clignotant Remise a l'état initial en cours
Blanc fixe Indexation en cours

Pulsation blanche Mise a jour logicielle disponible
Bleu fixe Connecté au réseau - prét a utiliser

avec l'appli Bluesound
Bleu clignotant Made Silencieux

2 PREAMPLIFIER IN (ENTREE PREAMPLIFICATEUR)

Assurez-vous que les bornes « +, -, GND (Terre) » du bloc

de bornes LINE/MIC IN (Entrée ligne/micro) sont cablées
avec preécision aux bornes QUTPUT (Sortie) correspondantes
des appareils externes compatibles, notamment lecteur CD,
syntoniseur, platine réseau et autres appareils applicables.

Installez le bloc de bornes LINE/MIC IN (Entrée ligne/micro) cable

sur la borne PREAMPLIFIER IN (Entrée préamplificateur) du
B400S. La source apparait comme une entrée analogique dans
le tiroir de navigation de 'appli BlUOS.

PREAMPLIFIER OUT (SORTIE PREAMPLIFICATEUR) (1A 4)

e Assurez-vous que les bornes « +, -, GND (Terre) » du bloc
de bornes PREAMPLIFIER OUT (Sortie préamplificateur)
sont cablées avec précision aux bornes INPUT (Entrée)
correspondantes des appareils externes compatibles, notamment
les amplificateurs, récepteurs et autres appareils applicables.

¢ |3 sortie audio de chaque sortie de préampli varie en fonction de
la source actuelle ou sélectionnée du lecteur particulier. Elle est
configurable au mouyen de 'appli BWOS. La source sélectionnée
peut étre n'importe quel média disponible dans le tiroir de
navigation de l'appli BlUOS.

3 PHANTOM (FANTOME)

e e B40OS est équipé d'une alimentation fantome commutable.

e Avec le sélecteur LINE/MIC (Ligne/micro) réglé sur MIC et
le sélecteur PHANTOM (Fantome) réglé a ON (Active), une
alimentation fantome de +48 V est fournie au microphone
connecté nécessitant une alimentation fantéme pour fonctionner.
Le vouant a DEL au-dessus des sélecteurs est aussi allumeé
en rouge pour indiguer que l'alimentation fantome de +48 V
est fournie. Reéglez le sélecteur PHANTOM (Fantome) a
OFF (Désactivé) pour les microphones ne nécessitant pas
d'alimentation fantome.

¢ Conservez les réglages par defaut du sélecteur LINE/MIC (Ligne/
micro) a LINE (Ligne) et du sélecteur PHANTOM (Fantéme) &
OFF (Désactivé) lorsqu'un microphone n'est pas utilisé.




IDENTIFICATION DES COMMANDES

4

OPTICAL IN (ENTREE OPTIQUE)

e Branchez 3 a sortie optigue numérigue correspondante
de sources, notamment lecteur CD, récepteur de télévision
numeérique par cable, syntoniseur numeérigue, platine réseau ou
tout autre appareil compatible. La source apparait comme une
entrée optigue dans le tiroir de navigation de ['appli BlUOS.

DIGITAL PREAMPLIFIER OUTPUT (OPTICAL/COAXIAL 1-4) (SORTIE

PREAMPLIFICATEUR NUMERIQUE (OPTIQUE/COAXIAL 1A 4)

* \ous pouvez brancher tous les ports de sortie de préeampli
numerique aux ports d'entrée optiques ou coaxiaux d'amplis,
récepteurs et processeurs compatibles.

e |3 sortie audio de chague sortie de préeampli numérigue varie
en fonction de la source actuelle ou sélectionnée du lecteur
particulier. Elle est configurable au moyen de l'appli BIUOS. La
source selectionnée peut étre n'importe quel média disponible
dans le tiroir de navigation de l'appli BlUOS.

5 LAN (RESEAU LOCAL)/USB

LAN (RESESAU LOCAL)

e Le port LAN (Réseau local) doit étre configuré pour établir une
connexion avec un cable. Installez un routeur Ethernet a large
bande cablé doté d'une connexion Internet a large bande. Vaotre
routeur ou volre réseau domestique doit étre équipé d'un serveur
DHCP intégré afin de pouvoir établir la connexion.

e En utilisant un cable direct Ethernet standard (non fourni),
branchez une extrémité du cable dans le port LAN (Réseau local)
du routeur Ethernet a large bande cablé et 'autre dans le port
LAN (Réseau local) du B400S.

REMARQUES

Bluesound Professional ne peut étre tenue responsable de toute
défaillance du B400S et/ou de la connexion Internet en raison
d‘erreurs de communication associées a la connexion Internet a large
bande ou a tout autre équipement branché. Communiquez avec votre
fournisseur de services Internet ou le bureau d‘aide du fabricant de
'équipement.

Communiquez avec votre fournisseur de services Internet pour
connaitre les politiques, les frais, les restrictions relatives au contenu,
les restrictions de service, la largeur de bande, les réparations ainsi
que toute autre préoccupation assaciée relatifs a la connectivité
Internet.

usB

e Branchez dans ce port USB des dispositifs de stockage de masse
USB au format FAT32, NTFS ou Linux ext4. Le dispositif USB
branché figure en tant que « Local Source (USB) » (Source locale
(USB)) dans l'appli BWOS.

e Accédez 3 la musique stockee sur le dispositif USB branché et
lisez-la en sélectionnant « USB » dans l'appli BWOS.

6 RESET (REINITIALISER)

e Appuyez sur le bouton RESET (Reéinitialiser) pour faire passer le
B400S du mode de fonctionnement au mode de veille.
Pour passer du mode de fonctionnement au mode de veille :
En mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton RESET
(Réinitialiser) et maintenez-le enfonce jusqu'a ce que le voyant
d'etat a DEL bleu s'éteigne. Le B400S n'est pas accessible via
['appli BlWOS lorsgu'il est mode de veille.
Pour passer du mode de veille au mode de fonctionnement :
En mode de veille, appuyez brievement sur le bouton RESET
(Reinitialiser) - le voyant d'état a DEL passe du rouge au vert
clignotant s'il 'y a pas de connexion Internet filaire ou passe
au rouge, au vert clignotant, puis au bleu fixe en présence d'une

connexion Internet filaire.

¢ Utilisez le bouton RESET (Réinitialiser) pour rétablir les
parametres par defaut d'usine du B400S.

e |e rétablissement des parametres par défaut d'usine est conseille
si voltre B40OS ne fonctionne pas ou si la mise a niveau du
micrologiciel par Internet a échougé. Toute personnalisation,
configuration, tout partage de fichiers et toutes les listes de
lecture enregistrées seront perdus. Ils daivent étre créés a
nouveau apres le retablissement des parametres par défaut
d'usine.

PROCEDURE DE RETABLISSEMENT DES PARAMETRES PAR

DEFAUT D'USINE

a Debranchez (a fiche du cordon d'alimentation CA de la prise de
courant secteur.

b Appuyez sur le bouton RESET (Reéinitialiser) du panneau
arriere et tenez-le enfoncé en rebranchant la fiche du cordon
d'alimentation CA dans la prise de courant secteur.

¢ Le vouant a DEL avant passe au rouge, puis immediatement au
vert et au rouge - ne relachez pas le bouton RESET (Reinitialiser).

d Apres avair tenu enfonceé le bouton RESET (Réinitialiser) pendant
environ 30 secondes, le voyant a DEL avant clignote en rouge.

e Reldchez le bouton RESET (Reinitialiser) des que le voyant 8 DEL
avant clignote en rouge.

f Le rétablissement des parametres par défaut d'usine est terming
une fois le voyant 8 DEL avant allumé en bleu fixe.

REMARQUE IMPORTANTE

Reldcher le bouton RESET (Réinitialiser) en tout temps avant que
le voyant a DEL avant clignote en rouge annule le rétablissement
des parametres par défaut d'usine et laisse le B40OS en mode de
mise a niveau. Recommencez la procédure de rétablissement des
paramétres par défaut d'usine.

7 SERVICE (ENTRETIEN)

e Ce port USB et cet interrupteur sont réservés aux fins d'entretien
seulement. Ils ne sont pas destinés a une utilisation par le
consommateur.



IDENTIFICATION DES COMMANDES

8 +12V TRIGGER (ON/OFF)

(ASSERVISSEMENT +12 V (ACTIVE/DESACTIVE))

e Les réglages du selecteur +12V TRIGGER (ON/OFF)
(Asservissement +12 V (Active/Désactive)) et de l'entree +12V
TRIGGER (IN) (Asservissement +12 V (Entree)) (article 9) affectent
la maniere dont le B400S peut étre mis en marche.

* Placez le sélecteur +12V TRIGGER (ON/OFF) (Asservissement
+12 V (Activé/Désactive)) a OFF (Désactive) pour que le B400S
soit mis en marche normalement. C'est le réglage par défaut.
Au parametre OFF (Désactive), +12V TRIGGER OUT (Sortie
asservissement +12 V) produit 12 V lorsque le B40OS est en
mode de fonctionnement et OV lorsqu'il est en mode de veille ou
hars tension.

o Ala position ON (Active) et avec l'entrée +12V TRIGGER IN
(Entrée asservissement +12 V) du B40OOS connectée 3 a
sortie TRIGGER +12V (Asservissement +12 V) d'un appareil
externe compatible, le B40OS peut étre téléecommandé pour
la sélection du mode de veille au mode de fonctionnement et
vice versa. Avec le sélecteur +12V TRIGGER (ON/OFF) (Entrée
asservissement +12 V (Activé/Désactive)) réglé 3 ON (Active), le
B400S ne peut pas etre mis en marche depuis le made de veille
au mode de fonctionnement et vice-versa.

9 +12V TRIGGER IN/OUT/IR IN

(ENTREE/SORTIE ASSERVISSEMENT +12 V/ENTREE IR)

* e bloc de bornes +12V TRIGGER/IR IN (Entrée/sortie
asservissement +12 V/Entrée IR) est divisé en trais sections : 12V
TRIGGER IN (Entrée asservissement 12'V), 12V TRIGGER OUT
(Sortie asservissement 12 V) et IR IN (Entrée IR).

«  Connectez les bornes +12V TRIGGER IN (Entrée
asservissement +12 V) 3 la source +12V TRIGGER
(Asservissement +12 V) externe compatible et les bornes +12V
TRIGGER QOUT (Sortie asservissement +12 V) 8 un appareil
externe compatible équipe d'une entrée +12V TRIGGER
(Asservissement +12 V).

« D'autre part, connectez les bornes IR IN (Entrée IR) a 3 sortie
d'un répéteur IR (infrarouge) (Xantech ou similaire) ou a la
sortie IR d'un appareil compatible permettant de commander
le B40OS depuis un endroit éloigné.

Installez le bloc de bornes 12V TRIGGER IN/IR IN (Entree
asservissement 12 V//Entrée IR) cablé sur la borne +12V
TRIGGER IN/IR IN (Entrée asservissement +12 \//Entrée IR) du
panneau arriere du B10OS.

+12V TRIGGER IN/OUT (ENTREE/SORTIE ASSERVISSEMENT +12 V)

* La fonction +12V TRIGGER IN (Entrée asservissement +12 V)
permet au B40OS d'étre télécommande du mode de veille au
mode de fonctionnement et vice versa par de 'équipement
auxiliaire, tel gu'un préamplificateur, un processeur AV ou autre.
Pour pouvoir utiliser cette fonction, U'appareil utilisé doit étre
équipé d'une sortie d'asservissement +12 V.

e Lasortie +12V TRIGGER OUT (Sortie asservissement +12 V)
permet de commander des appareils externes équipés d'une
entrée +12V TRIGGER (Asservissement +12 V). Avec le sélecteur
+12V TRIGGER (ON/OFF) (Asservissement +12 V (Activé/
Désactive)) 8 OFF (Désactive), cette sortie sera de 12V lorsque le
B400S est en mode de fonctionnement et de O V en mode de
veille ou hors tension.

* Reportez-vous aussi a 'article « 12V TRIGGER (ON/OFF)
(Asservissement 12V (Active/Désactive)) ».

IRIN (ENTREE IR)

10 SIGNAL BLOCK (BLOC SIGNAL)

Pour programmer les commandes de télécommande IR dans
votre B40OS au mouyen de la fonction IR IN (Entrée IR), accédez
3u menu « Settings (Paramétres) » de ['appli BlUOS, sélectionnez
« Player (Lecteur) » et ensuite « IR remote (Télécommande

IR) ». S¢lectionnez simplement la fonction désirée dans le menu
IR Remote (Telécommande IR), pointez une télécommande

IR vers le répéteur IR et appuyez sur le bouton pour exécuter
cette fonction. Une fois la programmation réussie, un crochet
s'affiche a coté de la fonction programmee. Vous pouvez utiliser
la telecommande IR pour commander le B40OS 3 l'aide des
fonctions programmees.

Les bornes SIGNAL BLOCK (Bloc signal) 1 et GND (Terre)
permettent de raccorder des interrupteurs magnétiques, des
contacts pour montage en saillie ou des appareils similaires.
Consultez la procédure d'installation de ['appareil pour savoir
comment établir la connexion appropriee a votre B40OS.

Selon la configuration de votre systeme d'alarme ou de
commande et les parametres de la sonnette de parte dans 'appli
BlWOS, l'activation correspondante de votre appareil interrampra
immediatement la source de courant et la sonnerie ou la mélodie
sera entendue.

L'affectation des bornes SIGNAL BLOCK (Bloc signal) +5V (+5 V)
et 2 sera définie par l'entremise d'une future mise a jour logicielle.

11 ENTREE SECTEUR CA

LLe B400S est fourni avec deux cordons d'alimentation CA.
Sélectionnez celui qui convient & volre région.

Avant de brancher le cordon d'alimentation CA dans une prise
secteur, assurez-vaus qu'il est raccordé fermement au port
d'entrée secteur du B40OS. Le B400S se met sous tension
larsgue le cordon d'alimentation CA est raccardé a une source
d'alimentation secteur active.

Deébranchez toujours d'abord la fiche du cordon d'alimentation CA
de la source d'alimentation secteur avant de débrancher ['autre
extrémité du cordon d'alimentation CA du port d'entrée secteur du
B400S.

COMMENT PROFITER AU MAXIMUM DE VOTRE B400S?
Teléchargez l'appli BluOS Controller de la boutique d'applis
correspondante pour les appareils Apple i0S (iPad, iPhaone et iPad),
Android et Kindle Fire et pour les ordinateurs Windows et Mac.

Lancez l'appli BOS Controller et explorez toutes les options, des
services de diffusion continue aux stations radio Internet en passant par
les collections de musique sur réseau et vos favoris grace a la découverte
rapide et simple a recherche unigue.

Visitez support.bluesound.com pour plus d'information au sujet de la
configuration et de l'utilisation de votre B400S.


http://support.bluesound.com

SPECIFICATIONS

AUDIO

Rapport signal/bruit, pondéré A
Distorsion harmonigue totale (DHT+N)
Taux d'échantillonnage

Profondeur de bits

Formats de fichiers audio pris en charge !

Services infonuagiques pris en charge !

Radio Internet gratuite !

CONNECTIVITE
Entrée

Sortie

UsB

Reéseau
Pochette
Suystemes d'exploitation pris en charge

Interface utilisateur

Partenaires d'intégration

GENERALITES
Alimentation CA
Cansommation en mode de veille

Dimensions hors tout (L x Hx P) 4

Poids de l'appareil

>100 dB (ref. 1W, 8 ohms)

< (0,005 % (ref. 20 Hz-20 kHz 3 puissance nominale)

32-192 kHz

16-24 bits

MP3, AAC, WMA, OGG, FLAC, ALAC, WMA-L, MQA, WAV, AIFF

Spatify, Amazon Music, WiMP, Qobuz, HIGHRESAUDIO, Deezer, Murfie, HDtracks,
TIDAL, Napster, Microsoft Groove Music (avec OneDrive), KKBox, Taihe Music ZONE,
SoundMachine

Tuneln Radio, iHeartRadio, Calm Radio, Radio Paradise, Slacker Radio

LINE/MIC IN (Entrée ligne/micro) différentielle (Phoenix)

+12V TRIGGER IN (Entreée asservissement +12 V) (Phoenix)

IR IN (Entrée IR) (Phoenix)

SIGNAL BLOCK (Bloc signal) (Phaenix)

OPTICAL IN (Entrée optique) (TOSLINK)

PREAMPLIFIER QUT (Sortie préamplificateur) différentielle x 4 (Phoenix)
+12V TRIGGER OUT (Sortie asservissement +12 V) (Phoenix)

COAXIAL OUT (Sortie coaxiale) x 4 (RCA)

OPTICAL OUT (Sortie optique) x 4 (TOSLINK)

Port type A pour la connexion & des clés mémoire USB (format FAT32 ou NTFS) et a
des périphériques USB pris en charge

Port type B (mini) pour 'entretien du produit

Gigabit, Ethernet (RJ45)

JPG

Lecture de la musique des partages réseau des systemes d'exploitation de bureau
suivants : Windows XP, 2000, Vista, 7, 8 aux systemes d'explaitation Windows de
Microsoft courants et aux versions courantes de macOS 2

Appli BluOS Controller gratuite offerte en téléchargement dans la boutique d'applis
correspondante pour les appareils Apple i0S (iPad, iPhane et iPad), Andraid et Kindle
Fire, et pour les ordinateurs Windows et macOS.

Control4, RTI, Crestron, URC, push, iPort, ELAN, Lutron, Roon, Amazon Alexa Skills 2

100-240 V, 50/60 Hz
05W

480 x 46 x 234 mm
185/ x 15/, x 9", po
2,7kg (5,9 b)

1 Les formats de fichiers audio pris en charge, les services infonuagiques et |a radio Internet gratuite sont sujets & madification sans préavis.
2 La compatibilité avec les versions les plus récentes est sujette & de futures mises & jour logicielles.

3 Certaines fonctionnalités seront disponibles par 'entremise de futures mises & jour logicielles.

4 | es dimensions hors tout comprennent les bornes du panneau arriere déployées

Les caractéristiques techniques sont sujettes & modification sans préavis. Pour la documentation et les renseignements les plus récents sur le B40OS, visitez www.bluesoundprofessional.com


http://www.bluesoundprofessional.com
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